FERREMALLAS

Fabricacion, Ventas e Instalacion
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Implementando
calidad en tus
proyectos.

WWW.FERREMALLAS.COM

Somos una empresa manufacturera de mas
de 14 anos en el mercado, especialista en la
fabricacion, comercializacion, distribucion e
instalacion de productos de alambres, para
el sector industrial, residencial y agricola.
Lider en la fabricacion de mallas metalicas
en la costa caribe, con gran experiencia a

nivel nacional.
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Mallas

Malla Ciclén
Malla Criba
Malla Cuadric
Malla Mesh
Malla Plastica

Aplicaciones

Escenarios Deportivos
Residencias
Exhibidores

Filtros

ulada

Aguas residuales
Rios
Carreteras

G S SO Estructuras Metalicas

Barandas
Pasamanos

Extractores Edblicos

Estructuras metalicas
Carpinteria metalica

Extractores Edlicos

Aplicaciones

Bodegas
Residencias
Restaurantes

Aplicaciones

Bodegas

Paraderos
Estacionamientos
Cerramientos domésticos

Portones
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Gaviones Aplicaciones
Gaviones Rios
Taludes

Muros de Contencién

Vial
Madera Plastica
Postes Plasticos Aplicaciones
Cerramiento en Madera plastica Bodegas
Estibas Residencias

Topes de Parqueadero Parqueaderos

Reductores de Velocidad

Cercas

Cercas Eléctricas Aplicaciones
Concertinas Bodegas Ganaderia
Residencias Escuelas

Parqueaderos
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MALLA CICLON

La Malla Ciclén Galvanizada de acero galvanizado
forrado en PVC es una "red" metdlica fabricada con
alambres de acero que son figurados y entrelazados
formando un tejido con forma de rombos. Las
orillas se entorchan (para formar una pua) o se
doblan (para formar un nudo) segun su altura para

evitar que se desteja.

Las mallas ciclén son la mejor alternativa a la
hora de delimitar un terreno, son seguras,

duraderas, confiables y transparentes.

GAVIONES

Los gaviones tipo caja son estructuras en forma de
prisma rectangular fabricadas con malla hexagonal
de triple torsion producidas con alambres de bajo

contenido de carbono galvanizados o

forrados en PVC.
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Los gaviones son contenedores de piedras
retenidas con malla de alambre. Se colocan a pie
de obra desarmados y, una vez en su sitio, se
rellenan con piedras del lugar o suministradas.

WWW.FERREMALLAS.COM



MALLA CUADRADA

Malla extremadamente durable debido a que cada
alambre esta asegurado en su lugar para mantener
la precision de las aperturas durante la vida atil de
la malla. Provee superior rigidez y mayor
estabilidad.

La malla cuadriculada o malla cuadrada, es
fabricada en alambre galvanizado, en acero
inoxidable, o en alambre galvanizado forrado en
PVC.

WWW.FERREMALLAS.COM

MALLA CRIBA

Malla tejida, fabricada con acero SAE (AISI) 1070
(alto contenido de carbono) o en acero inoxidable,
el cual por su composicién quimica brinda mayor
resistencia a la abrasion y al desgaste ya que en la

utilizacion es afectada por el medio ambiente y por

la dureza de los materiales a seleccionar. /
Fabricamos mallas cribas en huecos cuadrados o

rectangulares desde 1.2mm hasta 152mm en

diferentes calibres; donde el diametro juega un N
papel importante en el rendimiento del cribado y
duracién de la malla.
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medio ambiente, por ello utilizamos materiales

\" , ecolégicos en nuestros productos.
)
~

CERRAMIENTO EN
MADERA PLASTICA

En FerreMallas, estamos comprometidos con el

Nuestra linea de madera plastica permite realizar
cerramientos de cualquier espacio: residencias,
industria, corrales, parques de diversion, etc.

WWW.FERREMALLAS.COM

MALLA MESH

La malla mesh o tela metdlica es un entrelazado de
alambres de iguales diametros que forman
aberturas constantes. Los alambres de la urdimbre
son los paralelos a la longitud del tejido y los de

trama son aquellos paralelos a la anchura.

El parametro que comidnmente se utiliza para
evaluar la capacidad de retencién de una tela
metélica es el nimero de mesh, que se define

como el niumero de orificios por pulgada lineal, S
contados a partir del centro de un hilo, asi se
dice una malla de 120 mesh o 120 orificios.




POSTES PLASTICOS

La Madera plastica es considerada como el sustituto
ideal de la madera vegetal, razén por la cual los postes
plasticos poseen caracteristicas inigualables con
respecto a los postes de madera, cemento, o hierro.

FerreMallas, produce postes plasticos rectos, en Ly
en Y en diferentes dimensiones seglin su necesidad.

WWW.FERREMALLAS.COM




WWW.FERREMALLAS.COM

MISION

Satisfacer la necesidad total en sector industrial,
residencias y agropecuario Barranquilla y a nivel
nacional, mediante la produccién, comercializacion,
distribucién e instalacion de una amplia gama de
mallas criba, ciclon, cuadriculada, inoxidables,
entre otras; las cuales son fabricadas teniendo en
cuenta altos estandares de calidad, ofreciendo asi
productos resistentes y seguros. Como también la
fabricacion y comercializaciéon de concertinas,

productos en alambre y postes plasticos.

Nuestra meta empresarial es la de crecer y mejorar
continuamente mediante una alta productividad
hasta ser reconocidos a nivel nacional como lider

en la fabricacion de mallas metalicas.



VISION

En el 2022, lograr un cubrimiento a nivel
nacional teniendo como referente la
calidad e innovacion constante en la
fabricacion de mallas metalicas para la
seguridad en los sectores industriales,
residenciales y agricolas de nuestros

clientes. Ml l
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Calle 54 No. 43-167

Barranquilla - Colombia

Telefonos: +57 320 5652203 +57 313 5139931
Email: ventas@ferremallas.com
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Fabricacion, Ventas e Instalacion




